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Gegenstand: Messung der Luftschallddmmung nach DIN EN ISO 10140-2 von einer
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1.  Aufgabenstellung
Fur eine Hanf-Ddmmplatte, 30 mm dick, Rohdichte ca. 350 kg/m?, ist im Auftrag von

Strohplattenwerk Miritz GmbH
Mihlenstralle 11
D-17192 Waren (Mritz)

die Luftschallddmmung nach DIN EN ISO 10140-2 im Prifstand der MFPA Leipzig zu messen,
nach DIN EN ISO 717-1 zu bewerten und als Ergebnis das bewertete Schalldamm-MaR Ry aus-

Zuweisen.

2. Priifgegenstand und Priifaufbau

Die zu priifende Hanf-Dammplatte wurde vom Auftraggeber am 19.11.2019 in der MFPA Leipzig
angeliefert und durch Fachpersonal der MFPA Leipzig am 05.12.2019 in eine vorbereitete Prif-
o6ffnung im Prifstand der MFPA Leipzig eingebaut. Die zu priifende Platte besall die Abmessun-
gen Héhe x Breite = 1250 mm x 625 mm.

Das Prufdatum des Priifobjekts ist auf dem Deckblatt dieses Priifberichts angegeben.
Ansichten des Prifobjektes sind in Anlage 2 dargestellt.
Aufbau des Priifobjektes:

- 30 mm Hanf-Dammplatte

Die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Abmessungen, flaichenbezogene Masse und
Rohdichte wurden vom Prifinstitut ermittelt.

Tabelle 1: Ermittelte Abmessungen, flaichenbezogene Masse und Rohdichte

s : 2 flichenbezogene Rohdichte
s Lange | Breite | Dicke
Bezeichnung e Srif Rt hlfga!sr:f kg/m?
zu prufende Platte 1250 | 625 30 10,4 346

Einbau des Priifobjektes in den Priifstand:
Die zu prufende Platte wurde so in die Priféffnung eingesetzt, dass unterschiedliche Nischentie-

fen (ca. 2:1) in der Pruféffnung vorlagen. Die Einbaufuge zwischen Pruféffnungsleibung und
Platte wurde umlaufend mittels Mineralwolle verstopft und sende- und empfangsseitig mit dauer-
plastischer Fugendichtmasse verschlossen.
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3. Priifstand, Priifverfahren

Der Priifstand entspricht den Anforderungen der DIN EN ISO 10140-5. Zwischen den beiden aus
Kalksandsteinmauerwerk und Beton bestehenden, horizontal angrenzenden Nachhallraumen
(Sende- und Empfangsraum) des Prifstandes besteht eine durchgehende Trennfuge zur Unter-
driickung der Flankenubertragung.

Die gemeinsame Trennwand mit der Einbaudffnung fur das Prifbauteil ist als zweischaliges
Kalksandsteinmauerwerk 2 x 175 mm, Rohdichteklasse 2.0 ausgefiihrt und verputzt. In der
50 mm breiten durchgehenden Trennfuge zwischen den Mauerwerksschalen befinden sich dicht
gestoRene Mineralwolleplatten. Die weiteren Wénde des Sende- und des Empfangsraumes sind
als 240 mm Kalksandsteinmauerwerk, Rohdichteklasse 2.0 ausgefiihrt und beidseitig verputzt.
Die Prifraume besitzen im Grundriss einen rechten und drei schiefe Winkel. Die untere Decke ist
in 140 mm Stahlbeton, die obere Decke in 200 mm Stahlbeton ausgefiihrt. Die Maximalddmmung
des Prifstandes betragt Rw,max = 76 dB.

Zur Anpassung an die MaRe des Priifobjektes wurde die Priféffnung mittels hochschalldammen-
der Bauteile verkleinert auf eine Breite von 1,25 m und eine Héhe von 0,63 m, entsprechend einer
Prufflache von S = 0,79 m2

Das Senderaumvolumen und das Empfangsraumvolumen werden in Anlage 1 ausgewiesen.

Die Lufttemperaturen und die relativen Luftfeuchten in den Prifraumen sowie der statische Druck
zum Zeitpunkt der Messung sind ebenfalls in Anlage 1 aufgefahrt.

Die Durchfiihrung der Messungen der Luftschallddmmung erfolgte nach:
- DIN EN ISO 10140-2, Akustik, Messung der Schalldammung von Bauteilen im Prifstand,
Teil 2: Messung der Luftschallddmmung, Ausgabe Dezember 2010

Die Berechnung des bewerteten Schallddmm-MalRes erfolgte nach:
-  DIN EN ISO 717-1, Akustik, Bewertung der Schallddmmung in Gebduden und von Bauteilen,
Teil 1: Luftschalldammung, Ausgabe Juni 2013

Die Ermittlung des Schallddmm-MaRes R wurde mit Breitbandrauschen im Terzfrequenzbereich
50 — 5000 Hz uber die zur Verfiigung stehende Prifflache vorgenommen.
Das Schallddmm-MaR R ergibt sich aus folgender Gleichung:

R=L,-L,+10Ig (S/A)indB
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Hierin bedeuten:
L mittlerer Schalldruckpegel im Senderaum in dB
mittlerer Schalldruckpegel im Empfangsraum in dB

L
>
S Flache Prifkérper in m?
A aquivalente Absorptionsflache im Empfangsraum in m?

1

Die dquivalente Absorptionsflache im Empfangsraum wurde anhand von 12 Nachhallzeitmessun-
gen terzweise nach folgender Gleichung bestimmt:

A=0,16 x VIT
Hierin bedeuten:

\% Volumen des Empfangsraumes in m®

il Nachhallzeit im Empfangsraum in s

Die Durchfiithrung und der Umfang der Messungen entsprechen den Grundsétzen des Arbeits-
kreises der bauaufsichtlich anerkannten Schallpriifstellen in Abstimmung mit dem NABau- Unter-

ausschuss 00.71.02.
Aufgrund der Maximaldammung des Prifstandes wurden die Messergebnisse nicht durch Flan-

kenubertragungen beeinflusst.

4. Messgerate
Folgende Messgerédte kamen zum Einsatz.

Tabelle 2: verwendete Messgerate

Er s e e 3 “Typ-- - Her}stel}er
Echtzeitanalysator mit Rauschgenerator 840 Norsonic
Freifeldmikrofone 1220 Norsonic
Vorverstarker 1201 Norsonic
Kalibrator 4231 B&K
Leistungsverstarker 235 Norsonic
Lautsprecherkombination (Dodekaeder) 229 Norsonic
Mikrofon-Schwenkanlage, Fernsteuerung 231,252, 253 Norsonic
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Die Messgerite werden regelméaBig geeicht, vor und nach jeder Messung wird die Messkette
kalibriert. Die MFPA Leipzig nimmt regelmaRig an den Vergleichsmessungen fir Prifstellen der
Gruppe | (Eignungsprifstellen) der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) Braun-
schweig teil (zuletzt im Jahr 2019) und ist als Prifstelle in dem ,Verzeichnis der Prif-, Uberwa-
chungs- und Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen® des Deutschen Institutes fur
Bautechnik DIBt unter der Kennziffer ,SAC 02“ eingetragen.

Die MFPA Leipzig ist ein durch die DAkkS GmbH nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes
Pruflaboratorium.

5. Messergebnisse

In nachfolgender Tabelle wird als darzustellendes Ergebnis der Messung das bewertete Schall-
damm-MaR Ry, nach DIN EN ISO 717-1 fur den Frequenzbereich 100 bis 3150 Hz mit den Spekt-
rum-Anpassungswerten angegeben.

Tabelle 3: Prufergebnisse

bewertetes Spektrum-Anpassungswerte
Prifaufbau Schalldamm- siehe
Man Anlage
Prufstandswert | Cso- | Cso- | C100- | Cirso- | Cirso- | Cir,100-
Rw(C; Cr) 3150 | 5000 | 5000 | 3150 5000 5000
[dB]
gepriifte Platte 5(0;-1) 0 0 0 -1 -1 -1 1

Die grafische Darstellung der R-Werte in Abhéngigkeit von der Frequenz ist in Anlage 1 ersicht-
lich.

Das auf Basis der DIN EN ISO 717-1 ermittelte bewertete Schallddmm-MaR im Prifstand Rw (in
1/10 dB mit Messunsicherheit) betragt:
Rw=52dB+1,2dB

Bei der angegebenen Messunsicherheit handelt es sich um die mittlere Standardabweichung fur
Prifstandsmessungen nach DIN EN ISO 12999-1:2014-09.
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6. Hinweise zu den Priifergebnissen
Die ermittelten Werte sind Prifwerte, die unter Laborbedingungen gemessen wurden.

Die Ergebnisse der Prifungen beziehen sich ausschlieRlich auf die beschriebenen Prifgegensténde und
nicht auf die Grundgesamtheit. Dieses Dokument ersetzt keinen Konformitats- oder Verwendbarkeitsnach-
weis im Sinne der Bauordnungen (national/ européisch).

Leipzig, den 06. Januar 2020

MEFPA

Leipzig GmbH It

ey (

Dipl.tPhys. D. Sprin
Arbeitsgruppenleiter

N

Dipl.-Ing. M. Busch

Vefsuchsingenieur
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Schalldamm-MaRB, R, nach ISO 10140-2
Messung der Luftschallddmmung von Bauteilen im Priifstand
Auftraggeber: Strohplattenwerk Miiritz GmbH, Miihlenstrate 11, D-17192 Waren (Mritz) Priifdatum: 06.12.2019
Hersteller: Auftraggeber Kennzeichnung der Prifraume: BF.02/BF.01
Prifgegenstand eingebaut von: MFPA Leipzig
Produktbezeichnung: Hanf-Dammplatte, 30 mm dick, Rohdichte ca. 350 kg/m®
|Aufbau Prifgegenstand: -30mm Hanf-Dammplatte
Flache S Prifgegenstand: (A s e e e i Der Frequenzbereich entsprechend der Kurve
Flachenbezogene Masse: 10,4 kg/m? e der verschobenen Bezugswerte (1SO 717-1)
Temperatur SR / ER: 21/21°C 60
Rel. Lufifeuchte SR/ ER: 52/50%
Statischer Druck: 100 kPa T
Volumen SR/ ER: 785/579m*
(SR = Senderaum; ER = Empfangsraum) ;
2
Frequenz R % 20
f Terz 5
=
[Hz] [dB] g
50 114 @
63 16,3 40
80 51
100 B9
125 7,0
160 8,5
200 6,0 30
250 1.5
315 40
400 33
500 39
630 3,1 2
800 36
1000 39
1250 48
1600 5,1 10
2000 56 \ L~
2500 6,0 / -
3150 63 .. | ]
4000 86,3
5000 6,7 0 . A i i, ;
63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000
Frequenz, f, Hz —
Bewertung nach ISO 717-1
RuCCy)= 5 ( 0 ; -1 )dB Cspatso0= O dB Csospo= O dB Cqposo0= O dB
Die Ermittlung basiert auf Priifstandsmessergebnissen, Cyspaiso= -1 dBCysospoo= -1 dBCyrioos000= -1 dB
die nach einem Standardverfahren erhalten wurden.
= . Bereich Schallschutz
Soudir |MIFPA RN s
Unterschrift: V Leipzig GmbH 1 B Tel 03416582115
|
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Bild A 2.1: Hanf-Dammplatte (Nahaufnahme)

Ansicht Senderaumseite Ansicht Epangraumseite

Bild A.2.2: geprifte Platte im Prufstand




