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1.  Aufgabenstellung
Fur eine Hanf-Dammoplatte, 30 mm dick, des Auftraggebers

Strohplattenwerk Muritz GmbH

MuhlenstraRe 11

D-17192 Waren (Miritz)
sind die Schallabsorptionsgrade as im Hallraum nach DIN EN ISO 354 zu messen und daraus
die Schallabsorptionsgrade o, und o durch Bewertung nach DIN EN ISO 11654 zu bestimmen.

2.  Priifgegenstand
Folgende Dammplatten wurden am 19.11.2019 vom Auftraggeber in der MFPA Leipzig angelie-

fert und durch Fachpersonal der MFPA Leipzig am 06.12.2019 im Hallraum der MFPA Leipzig
eingebaut.

e Hanf-Dammplatte - 1250 mm x 625 mm, Dicke 30 mm, Rohdichte ca. 350 kg/m?®
(15 Stiick)

Ansichten der Prifanordnung befinden sich in Anlage 3.

Prifaufbau:
(von oben nach unten)
- 30 mm Hanf-Dammplatte

(auf dem Hallraumboden aufgelegt)
Gesamtdicke: 30 mm

Die Hanf-Démmplatten wurden im rechteckigen Raster (5 x 3 Platten, siehe Anlage 3, Bild A 3.2)
dicht und stumpf gestoRen auf den Hallraumboden gelegt. Glatte Holzwerkstofflatten mit 25 mm
Dicke und 30 mm Héhe wurden zur seitlichen Abdeckung als umlaufender Rahmen am Rand der
Prifanordnung befestigt, in der Héhe bis Oberkante Prufobjekt reichend. Die Fugen Rah-
men/Hallraumboden und Rahmen/Prifkérperoberseite wurden mittels dichtem Klebenband ver-
schlossen.

Der Aufbau entspricht Typ A gemaR DIN EN ISO 354, Anhang B.2.
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Das Prufdatum ist auf dem Deckblatt dieses Priifberichts angegeben.

Abmessungen und flichenbezogene Masse:
Fiur den Priufkérper wurde durch das Prifinstitut eine flachenbezogene Masse von 10,4 kg/m?

messtechnisch ermittelt.

GroRe des Priifobjektes: 3,750 m (Lange) x 3,125 m (Breite) = 11,7 m?

3. Priifverfahren
Die Durchfuhrung der Messungen des Schallabsorptionsgrades as erfolgte nach

* DIN EN ISO 354, Akustik, Messung der Schallabsorption in Hallraumen, Ausg.
Dez. 2003.
Die Bestimmung der Schallabsorptionsgrade o, und aw aus den Messergebnissen erfolgte durch
Bewertung der Schallabsorption nach
e DIN EN ISO 11654, Akustik, Schallabsorber fiir die Anwendung in Gebsuden, Bewer-
tung der Schallabsorption, Ausg. Juli 1997.

Die Ermittlung des Schallabsorptionsgrades wurde aus den Nachhallzeiten vor und nach Einbrin-
gen des Prifgegenstandes im Hallraum vorgenommen. Als Prifsignal wurde Breitbandrauschen
verwendet. In allen Frequenzbandern wurden die Messungen bei 8 verschiedenen Mikrofonstel-
lungen und 3 verschiedenen Lautsprecherstellungen jeweils 3 mal durchgefihrt. Insgesamt wur-
den 72 Abklingkurven ausgewertet.

Der schiefwinklige Hallraum hat ein Volumen von 223 m3und eine Oberfliche von 222 m2. Die
Abmessungen sind 6,94 m mittlere Lénge, 6,26 m mittlere Breite und 5,14 m Héhe. Zur Erhéhung
der Diffusitat sind gekrimmte Sperrholzplatten als Diffusoren im Raum unregelmaRig aufgehangt.

Wahrend der Messungen herrschten im Hallraum die in Anlage 1 und Anlage 2 ausgewiesenen
klimatischen Bedingungen.
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4. Messgerite

Die in nachfolgender Tabelle aufgefiihrten Messgerate wurden verwendet.

Tabelle 1: Verwendete Messgerite

St S [ [Serennummer  [Herstéller
Mehrkanalanalysator Harmonie | 974008.7 | # 5501 Sinus Messtechnik
Octav
Leistungsverstarker Nor 280 2804085 Norsonic
Lautsprecherkombination (Dodeka- | Nor 276 2765709 Norsonic
eder)
Mikrofone M370 0300, 0309, 0317, Microtech Gefell
0333, 0361, 0363,
0365, 0367
Verwendete Analysesoftware: Samurai 2.0 (in Verbindung mit Notebook)

Die MFPA Leipzig ist gemaR Bescheid des DIBt in dem ,Verzeichnis der Priif-, Uberwachungs-
und Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen® eingetragene Prifstelle unter der
Kennziffer ,SAC 02°. Die MFPA Leipzig nahm an Vergleichsmessungen zur Schallabsorption im
Hallraum der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) Braunschweig im Jahr 2019 erfolg-

reich teil.

Die MFPA Leipzig ist ein durch die DAkkS GmbH nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes

Pruflaboratorium.
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5. Messgerite
Die Nachhallzeiten T in s ohne und mit Priifobjekt sind im Folgenden dargestelit.

- | Nachhalizeit mit Prifobjekt | Nachhallzeit ohne Prifobjekt
' B = Tis |
8,95 13,79
10,76 14,93
9,45 13,06
7,14 11,35
6,48 10,36
5,68 9,72
4,89 9,00
4,31 8,70
3,63 8,22
3,04 7,45
2,57 6,58
2,18 5,63
1,98 4,75
1,94 4,21
1,91 3,45
1,81 2,97
1,64 2,63
1,53 2,51

Die ermittelten Schallabsorptionsgrade as in Terzbandern sind in der Anlage 1 in Abhéangigkeit

von der Frequenz dargestellt, zusatzlich werden die praktischen Schallabsorptionsgrade o, nach
DIN EN ISO 11 654 in den Oktavbéndern in Anlage 2 angegeben.

Der bewertete Schallabsorptionsgrad o als Einzahlangabe mit Formindikator nach
DIN EN ISO 11 654 wurde errechnet aus den praktischen Schallabsorptionsgraden o, von
250 Hz bis 4000 Hz. Er betragt:

aw= 0,45 (MH) (s. Anlage 2)
Es wird empfohlen, diese Einzahlbewertung in Verbindung mit der vollstandigen Kurve des
Schallabsorptionsgrades zu verwenden.

Die Ergebnisse der Prufungen beziehen sich ausschlieRlich auf die beschriebenen Priufgegenstande und
nicht auf die Grundgesamtheit. Dieses Dokument ersetzt keinen Konformitats- oder Verwendbarkeitsnach-
weis im Sinne der Bauordnungen (national/ europaisch).

Leipzig, den 06. Januar 2020

, }( MEPA|
puly Lo/

Dipl.-Phys. D. SpNn7 SA Djpl.-ing. M. Busch
Arbeitsgruppenleiter NB rsuchsingenieur
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Schallabsorptionsgrad nach ISO 354

Messung der Schallabsorption im Hallraum

Produktbezeichnung:  Hanf-Dammplatte, 30 mm dick, Rohdichte ca. 350 kg/m?®

Aufbau des Prifgegenstandes: -30mm  Hanf-Dadmmplatte

(auf dem Hallraumboden aufgelegt)

Auftraggeber: Strohplattenwerk Miritz GmbH, MiihlenstraRe 11, D-17192 Waren (Miiritz)

Prufdatum: 06.12.2019

Hallraum leer: Hallraum mit Priifobjekt:
Fléche des Prifmaterials: 11,7 m? Relative Luftfeuchtigkeit: 56 % Relative Luftfeuchtigkeit; 57 %
Volumen des Hallraums: 223 m* Temperatur: 16 °C Temperatur: 16 °C
Luftdruck 100 kPa Luftdruck 100 kPa
Frequenz i
f

[Hz]

100 0,12

125 0,08

160 0,09

200 0,16 12

250 0,18 I

315 0,23 4 1.0

400 0,29 B

2 TN

500 0,36 S 0h / N

630 0,48 B 4 \\

800 0,60 g 7

1000 0.73 3.9

1250 0,87 /

1600 0,91 0,4

4

2000 0,86 /

2500 0,73 == P

3150 0,67 =5

4000 0,72

5000 0,80 00
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Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654

Messung der Schallabsorption im Hallraum

Produktbezeichnung: Hanf-D&mmplatte, 30 mm dick, Rohdichte ca. 350 kg/m?

Aufbau des Priifgegenstandes: -30mm  Hanf-Da&mmplatte
(auf dem Hallraumboden aufgelegt)

Auftraggeber: Strohplattenwerk Muritz GmbH, Mihlenstrake 11, D-17192 Waren (Mdritz)

Prufdatum: 06.12.2018

Hallraum leer: Hallraum mit Priifobjekt:
Fléche des Priifmaterials: 11,7 m? Relative Luftfeuchtigkeit: 56 Relative Luftfeuchtigkeit: 57 %
Volumen des Hallraums: 23 m® Temperatur: 16 Temperatur: 18 °C
Luftdruck 100 kPa Luftdruck 100 kPa
Frequenz oy
f
[Hz]
125 0,10
250 0,20
500 0,40
1000 0,75
2000 0,85 1,0
4000 0,75 L
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Bild A 3.1: Hanf-Dammplatte (Nahaufnahme)

Bild A 3.2: Prifanordnung im Hallraum



