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1.  Aufgabenstellung

PrGfung der dynamischen Steifigkeit nach DIN EN 29052-1 von einer Hanf-Dammplatte,
30 mm dick, Rohdichte ca. 350 kg/m?® des Auftraggebers

Strohplattenwerk Miritz GmbH
Muhlenstralle 11
D-17192 Waren (Muritz)

Als Ergebnis ist die dynamische Steifigkeit s’ nach DIN EN 29052-1 auszuweisen.

2. Priifverfahren
Die Prifung der dynamischen Steifigkeit wurde durchgefiihrt nach:

e DIN EN 29 052-1: Bestimmung der dynamischen Steifigkeit, Teil 1: Materialien, die unter
schwimmenden Estrichen in Wohngebauden verwendet werden, Ausgabe August 1992

Das Prifverfahren ist durch die DAkkS GmbH nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert.

Die Prufanordnung fir die dynamische Steifigkeit entsprach Bild 1 a), das Prifverfahren Pkt. 7.3
der DIN EN 29 052-1. Fur die Anregung wurde ein Impulssignal verwendet, als MessgréRe zur
Bestimmung der Resonanzfrequenz diente die Beschleunigung.

Fur die Bestimmung der dynamischen Steifigkeit s, des eingeschlossenen Gases wurden mess-
technisch ermittelte Werte des Prifinstitutes zum Strémungswiderstand des gepriiften Materials
herangezogen. Die Ermittlung von s’. aus diesen Prifergebnissen erfolgte nach DIN EN
29 052-1, Abschn. 8.2 b).

Probenvorbereitung:
Jeder Probekérper wurde mit einer etwa 0,02 mm dicken wasserdichten Folie abgedeckt. Auf die

Folie wurde eine mindestens 5 mm dicke Schicht aus dunnflissigem Gips aufgebracht. Vor dem
Abbinden wurde die die Auflast bildende Platte in die Gipsschicht eingebettet.
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3. Priifergebnisse

e Hanf-Dammplatte, 30 mm dick, Rohdichte ca. 350 kg/m?

Dynamische Steifigkeit s' nach EN 29052-1
ProbekérpergréRe: 200 mm x 200 mm

2
3

417 30 :

434 30 10,85 188 289,9 3,7 293,6

436 30 10,90 172 2418 37 2455
Mw. | 429 30 10,73 185 282,7 3,7 286

Prifdatum: 10.12.2019

Bedingungen zum Zeitpunkt der Messungen im Priifraum:
Raumtemperatur: 21°C Rel. Luftfeuchte: 45 %

" scheinbare dynamische Steifigkeit
Die Bestimmung der dynamischen Steifigkeit s’ nach DIN EN 29052-1 der gepruften Hanf-Damm-
platte, 30 mm dick ergab folgenden Mittelwert:
s’ =286 MN/m*®

4. Bemerkungen

Die Anlieferung der Hanf-Dammplatten durch den Auftraggeber in der MFPA Leipzig erfolgte am
19.11.2019. Aus den Hanf-Dammplatten wurden durch Fachpersonal der MFPA Leipzig GmbH 3
Probekérper fur die Messung der dynamischen Steifigkeit ausgeschnitten. Die 3 Probekérper
wurden fortlaufend nummeriert. Die Masse der Auflast bildenden Platte mit der eingebetteten,
ausgeharteten Gipsschicht wurde zum Prifdatum fir jeden Probekérper messtechnisch ermittelt.
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Bei Dammstoffen, die nicht DIN 4108-10, Anwendungskurzzeichen DES, entsprechen, darf der
Wert der dynamischen Steifigkeit nicht zur Bestimmung der Trittschallminderung nach DIN
4109-34:2016-07, Gleichung 3 und Bild 1, Gleichung 5 und Bild 2 verwendet werden.

Die Ergebnisse der Prifungen beziehen sich ausschlieRlich auf die beschriebenen Prufgegenstande und
nicht auf die Grundgesamtheit. Dieses Dokument ersetzt keinen Konformitats- oder Verwendbarkeitsnach-
weis im Sinne der Bauordnungen (national/ europaisch).

Leipzig, den 06. Januar 2020
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